Technisches Datenblatt

Alu-Geratereiniger

F 865 Plus

winterhalter

Flissiger, schaumdampfender, aluminiumvertraglicher Reiniger fiir Geratespiilmaschinen

Einsatzbereich:

o Geeignet fur professionelle Geratespilmaschinen in
Backereien und Metzgereien sowie Restaurants,
Hotels und Kichen der Gemeinschaftsverpflegung

e Entfernt wirkungsvoll Fett-, Starke und Protein-
rickstande von allen Geratschaften, die zur Spei-
senzubereitung zum Einsatz kommen

e Besonders geeignet fur die Reinigung von stark
verschmutzten Arbeitsutensilien wie z. B. Behalter,
Schiisseln, Backblechen, Auslagebehéltern, Ta-bletts,
Topfen und Pfannen

e Geeignet fir alle Arten von Spulgut aus Aluminium,
Edelstahl, Kunststoff und Porzellan sowie Besteck-
teilen

o Eloxiertes Aluminium vorprifen

Fur ein perfektes Spllergebnis empfehlen wir den
Einsatz in Winterhalter Geratespilmaschinen im System
mit Winterhalter Klarsptler B 100 N und entsprechender
Winterhalter Wasseraufbereitung. Ab 10 °d GH sichert
die Winterhalter Enthartungsanlage DuoMatik ein
optimales  Spulergebnis. Durch die richtige
Wasseraufbereitung kann der Reiniger-verbrauch um bis
zu 50 % aesenkt werden.

Dosierung:

Uber automatische Dosiergerédte in Abhangigkeit vom
Verschmutzungsgrad und der Wasserqualitat:

Gesamthaérte in Harte- mg/l ml/I

°d °f °e bereich | CaCO3
<8 < 14,25 <10 weich <150 z,g-
8 - 14,25 - 10 - mittel 150 - 3,5-
14 25 17,5 250 4,5

kgl 181 AL

Produktvorteile:

e Geruchsneutrales Hochkonzentrat

e Gute Reinigungsleistung

e Sehr gutes Fett- und EiweiBlosevermdgen

o Ausgezeichnete Schaumdampfung sichert
wirkungsvolle Spdlmechanik

Inhaltsstoffe:

Alkalien, Phosphate, Silikate, amphotere Tenside

BOD

Durch die spezielle Materialschutzformel wird
empfindliches Spullgut geschont. Der integrierte
Entschdaumer verhindert unerwinschte Schaum-
bildung und sichert die volle Spulkraft der
Maschine.
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LieferaroBe:
25 kg PE-Kanister
270 kg PE-Fass

Technische Daten:
Farbe: farblos
Geruch: produktspezifisch
pH-Wert: ca. 14
Viskositat < 10 (bei 20 °C in mPa s)
Lagerfahigkeit: 2 Jahre
Lagerbedingungen: kdhl, dunkel, stehend, frostfrei,

bis max. 30 °C

Spez. Gewicht: 1,39 g/cm3

Entsorgung von Leergebinden:

o Restentleerte Leergebinde sind recyclingfahig und
kdnnen durch den Endverbraucher Uber das DSD
entsorgt werden.

e Informationen zur Entsorgung von Produktresten sind
dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Sicherheitshinweise:

R35  Verursacht schwere Veratzungen.

S 26 Bei Berhrung mit den Augen sofort grindlich mit
Wasser abspulen und Arzt konsultieren.

S 27 Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

S28 Bei Berhrung mit der Haut sofort abwaschen mit
viel Wasser.

S 36/ Beider Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutz-

37/39  handschuhe und Schutzbrille /Gesichtsschutz tragen.

S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen
(wenn moglich, Etikett vorzeigen).

Wichtige Hinweise:

Kein Publikumsprodukt, nur fur die gewerbliche An-
wendung!

Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im
Originalgebinde/im Karton zuldssig. Nicht direktem
Sonnenlicht aussetzen, vor Frost schitzen.

Behélter nach der Produktentnahme wieder fest
verschlieBen.

Nie mit anderen Produkten mischen und nicht in an-
dere Behalter, Flaschen etc. umfdllen!

Vor Produktwechsel sind die Behalter, Leitungen und
Dosiergerate mit Frischwasser zu spilen.

Fur eine noch verbesserte Schaumdampfung kann
zusatzlich zum Reiniger F 865 Plus Winterhalter
Entschdumer A 60 FO zudosiert werden. Dieser kann
mittels eingebauter Dosiergerdte automatisch dem
Tankwasser zugegeben werden.

Die SpuUlparameter sollten entsprechend den DIN-
Vorgaben (DIN 10 510 bis 10 512 und DIN 10 522)
eingehalten werden. Die Informationen der Arbeits-
gemeinschaft Gewerbliches Geschirrspilen im VGG
sind zu beachten. Siehe hierzu: www.vgg-online.de
FUr den dauerhaften und zuverlassigen Erhalt der
Funktion ihrer Spulmaschine sollten am Betriebs-
ende, nach dem Abschluss des Selbst-
reinigungsprogramms alle Siebe gereinigt werden.
Zur Trocknung des Innenraums und zum Aufbau
eines Korrosionsschutzes die Maschine leicht getffnet
lassen.

Fir die Reinigung und Pflege der Edelstahlver-
kleidungen der Maschine empfehlen wir Winterhalter
C 122 Universalfettloser und Edelstahlreiniger sowie
Winterhalter C 162  Edelstahlpfege in  der
Druckspraydose.

Sie finden das entsprechende Sicherheitsdaten-blatt,
das  Technische Datenblatt, die Muster-
Betriebsanweisung sowie die schriftliche Weisung
(diese ersetzt seit dem O01. Juli 2009 alle Unfall-
merkblatter) Zu diesem Produkt unter
www.winterhalter.de

Die gemachten Angaben beruhen auf sorgféltigen Untersuchungen der Winterhalter Gastronom GmbH. Diese befreien den Verwender nicht von seinen eigenen
Prifungs- und Obhutpflichten. Befindet sich der Verwender wegen eines Produktes im Zweifel hinsichtlich dessen Verwendungsfahigkeit, so ist eine anwendungs-
technische Beratung einzuholen. Die mitgeteilten Angaben auf dem Sicherheitsdatenblatt (auch abrufbar unter: www.winterhalter.de) und dem Produktetikett sind
zwingend zu beachten. Die Hinweise der Spulgut- und Spulmaschinenhersteller mussen ebenfalls berticksichtigt werden. Durch das vorliegende Datenblatt verlieren alle

vorhergehenden Datenblatter fir das Produkt ihre Gultigkeit.
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